
1) andere Kontaktoberflächen, Farben, Längen und Leitungsquerschnitte auf Anfrage
2) bei normalen Umgebungstemperaturen 

Allgemeine Angaben

Best.-Nr. 1)

Farben

Kontaktteile

Griffhülsen

Längen

AL 8618/2x0,5/10/SW-RT

schwarz/rot

vernickelt und vergoldet 

PA 6.6 (UL94-V2)

10 cm

●	 2 Sicherheits-Kupplungen und 1 Koaxial-Federkorbstecker,
	 konfektioniert an flexibler, isolierter PVC-Leitung 0,5 mm²

●	 für unsere Brückenbuchse BRBU 7924 L .. / ..(Farbe)

AL 8618
Adapterleitung

Ø 4 mm

Stand: 07.08.2026

600 V CAT II 19 A

Technische Daten

Leitung

Durchgangswiderstand

Bemessungsspannung 2)

Bemessungsstrom 2)

Betriebstemperatur

PVC-isol. 0,5 mm²

3 mΩ 

30 V AC / 60 V DC

10 A

von -10 °C bis +70 °C

WH 019

18 130

Ø
4

Ø
4 Ø
6



Artikelnummern
Article numbers

Ni und Au

99018849

AL 8618 


