
1) andere Kontaktoberflächen, Farben und Längen auf Anfrage
2) bei normalen Umgebungstemperaturen

Allgemeine Angaben

Best.-Nr. 1)

Farben

Kontaktteile

Isolierteile

Kontaktspitze

Längen

SPL 7347 Ni / 1 / 100 / ..(Farbe)

schwarz, rot

vernickelt 

PA 6.6 (Polyamid)

Stahl

100 cm

●	 1 Sicherheits-Prüfspitze und 1 Sicherheits-Federkorbstecker,
	 konfektioniert an hochflexibler, doppelt-isolierter 
	 PVC-Leitung 1 mm²
●	 die Spitzenschutzkappe SSK 2002 /..(Farbe) /-1 ist im Lieferumfang 	
	 enthalten

SPL 7347
Sicherheits-Prüfleitung

Ø 4 mm Sicherheit

Stand: 16.09.2026

1000 V CAT II 16 A

Technische Daten

Leitung

Durchgangswiderstand

Bemessungsspannung 2)

Bemessungsstrom 2) 4)

Betriebstemperatur

1 mm² PVC-doppelt-isoliert

25 mΩ  

1000 V CAT II

16 A

von -10 °C bis +70 °C

Ø
 4

Ø
 7

,8

Ø
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20,2



Artikelnummern
Article numbers

Ni

SW

RT

Schwarz

Rot

Black

Red

99014691

99015585

SPL 7347/100


