
1) andere Kontaktoberflächen und Farben auf Anfrage
2) bei normalen Umgebungstemperaturen

Allgemeine Angaben

Best.-Nr. 1)

Farben

Kontaktteile

Kontaktspitze

SPS 9406 Ni / ..(Farbe)

schwarz, rot

Messing vernickelt

CuBe2 vergoldet 

●	 mit axialer Sicherheitsbuchse
●	 kompakte Bauform
●	 niedriger Übergangswiderstand bei hoher Härte  
	 (Spitze aus vergoldetem Kupfer-Beryllium)

●	 Steckanschluss Ø 4 mm
●	 Kontaktierung in 4 mm Buchsen durch Abnahme der  
	 Spitzenschutzkappe möglich
●	 die Spitzenschutzkappe SSK 9192 ist im Lieferumfang enthalten
●	 für eine fachgerechte Anwendung unserer Produkte müssen die 	
	 Sicherheitshinweise in unserem Katalog beachtet werden

SPS 9406
Sicherheits-Prüfspitze

Ø 4 mm Sicherheit

Stand: 03.10.2026

1000 V CAT II 10 A

Technische Daten

Anschluss

Bemessungsspannung 2)

Bemessungsstrom 2) 

Betriebstemperatur

Sicherheitsbuchse

1000 V CAT II

10 A

von -25 °C bis +80 °C

Ø
 4

Ø
 10

,5

15,3

90,3

53,2 3,8

14



Artikelnummern
Article numbers

Ni

SW

RT

Schwarz

Rot

Black

Red

99022646

99022645

SPS 9406


