
1) andere Kontaktoberflächen, Farben, Längen und Leitungsquerschnitte auf Anfrage
2) bei normalen Umgebungstemperaturen
4) abhängig von der Leitungslänge

Allgemeine Angaben

Best.-Nr. 1) 

Farben

Griffhülsen

Längen

VSFK A301 / 0.5 / ..(Länge) / ..(Farbe)

schwarz, rot

PA6.6 (UL94-V2)

10 cm, 25 cm, 50 cm, 100 cm

●	 2 Sicherheits-Federkorbstecker mit axialer Steckbuchse, konfektio	
	 niert an hochflexibler, doppelt-isolierter PVC-Leitung 0,5 mm²

Ø
 4

,5

VSFK A301
Sicherheits-Messleitung

Ø 2 mm-Sicherheit

Stand: 14.09..2026

600 V CAT II 10 A

Technische Daten

Leitung

Durchgangswiderstand 4) 

Bemessungsspannung 2)

Bemessungsstrom 2)

Betriebstemperatur

0,5 mm² PVC-doppelt-isoliert

4 mΩ / 9 mΩ / 17 mΩ / 32 mΩ 

600 V CAT II

10 A

von -10 °C bis +70 °C

13,5 22,5

Kontaktteile vernickelt

Ø
 2

WH 037



Artikelnummern
Article numbers

SW

RT

SW

RT

SW

RT

SW

RT

Schwarz

Rot

Schwarz

Rot

Schwarz

Rot

Schwarz

Rot

Black

Red

Black

Red

Black

Red

Black

Red

99016060

99017075

99016061

99017700

99016062

99017153

99014666

99015170

VSFK A301/10

VSFK A301/25

VSFK A301/50

VSFK A301/100

Ni

Ni

Ni

Ni


